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Jurakalk Mauersteine, Kategorie I, 30er Schichthöhe  
Vorderseite und Stoßfugen maschinengespalten  
Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur, freie Längen  
Höhen ca. 30 cm, Tiefen ca. 30-40 cm, Längen ca. 30-160 cm  
Höhendifferenz +/- 5 cm  
Bedarf ca. 0,9 to/m²  
lose  
 
Bezugsquelle:  
Werner Natursteine  

Wiesenweg 3 
73340 Amstetten  
Tel: 07323 / 9688680  
info@werner-natursteine.com  
www.werner-natursteine.com 

 

Jurakalk Mauersteine, Kategorie I, 40er Schichthöhe  
Vorderseite und Stoßfugen maschinengespalten.  
Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur, freie Längen  
Höhen ca. 40 cm, Tiefen ca. 40-50 cm, Längen ca. 40-160 cm  
Höhendifferenz +/- 5 cm  
Bedarf ca. 1,1 to/m²  
lose  
 
Bezugsquelle:  
Werner Natursteine  

Wiesenweg 3 
73340 Amstetten  
Tel: 07323 / 9688680  
info@werner-natursteine.com  
www.werner-natursteine.com 

 
 
Jurakalk Mauersteine, Kategorie I, 50er Schichthöhe 
Vorderseite und Stoßfugen maschinengespalten,  

Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur, freie Längen 

Höhen ca. 50 cm, Tiefen ca. 50-60 cm, Längen ca. 50-160 cm 

Höhendifferenz +/- 5 cm 

Bedarf ca. 1,3 to/m² 
lose 

 
Bezugsquelle: 

Werner Natursteine 

Wiesenweg 3 

73340 Amstetten 

Tel: 07323 / 9688680 

info@werner-natursteine.com 
www.werner-natursteine.com 

http://www.werner-natursteine.com/
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Jurakalk Mauersteine, Kategorie I, 60er Schichthöhe 
Vorderseite und Stoßfugen maschinengespalten. 

Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur, freie Längen 

Höhen ca. 60 cm, Tiefen ca. 60-70 cm, Längen ca. 60-160 cm 

Höhendifferenz +/- 5 cm 

Bedarf ca. 1,4 to/m² 
lose 

 
Bezugsquelle: 

Werner Natursteine 

Wiesenweg 3 

73340 Amstetten 

Tel: 07323 / 9688680 

info@werner-natursteine.com 
www.werner-natursteine.com 
 

Jurakalk Mauersteine, Kategorie I, 70er, lose 
Vorderseite und Stoßfugen maschinengespalten. 
Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur, freie Längen 
Höhen ca. 70 cm, Tiefen ca.70-80 cm, Längen ca. 70-160 cm 
Höhendifferenz +/- 5 cm 
Bedarf ca. 1,6 to/m² 

lose 

 

Bezugsquelle: 

Werner Natursteine 

Wiesenweg 3 

73340 Amstetten 

Tel: 07323 / 9688680 

info@werner-natursteine.com 
www.werner-natursteine.com 
 


