
Wichtige Hinweise zu Tuffstein, Vulkantuff aus Italien: 

 Durch die Art der nassen Gewinnung sind die Steine außen verklebt, teils mit 

vielen Feinanteilen behaftet. Die Löcher sind mit Feinanteilen gefüllt. 

 Die Steine müssen vor Verwendung mit Wasser oder einer 

Drahtbürste/Drahtbesen gereinigt werden. Pro Palette sind ein bis zwei 

Schubkarren Feinanteile möglich. 

 

 

 

- Ein gewisser Bruch, teils über 10%, lässt sich nicht vermeiden und ist bei diesem 
Material normal. = kein Reklamationsgrund. 

- Italienischer Vulkantuff weist manchmal dunkle 
Einschlüsse auf. Das lässt sich im Voraus nicht 
ausschließen. 

- Tuffstein saugt Feuchtigkeit auf. Er braucht ein 
trockenes Fundament. 

- Auch sind Farbschwankungen bei verschiedenen 
Chargen wie bei allen Natursteinen möglich. 

- Tuffstein ist in frisch geborgenem Zustand noch 
feucht und nicht hart. Viele Ecken sind etwas 
gebrochen. 

- Wenn er ausgetrocknet ist, ist Tuffstein witterungs-und frostbeständig. 
-  

 
 

Tuffstein strahlt durch seine löchrige Struktur Charme, Zeitlosigkeit und 
Nostalgie aus. 
Es ist ein Stein für Liebhaber, die sich ganz bewußt für diesen Stein 
entscheiden. 

 

 


